= MITSUBISHI'

FURO 6000 Gulvmodell

“"\m— Energi- Arlig effektfaktor
klasse (Energieffektivitet)
SCOP = 5,1
. 46 - 5,1
4,0 - 4,6
34 - 4,0
3,1 -34
| scop (Arsvarmefaktor) 4,10 A+ |
| Maks Luftstrgm/ Luftmengde varme 582 m3/h |
| Varmekapasitet ved -15°C 4,30 kW |
Varmekapasitet Nom. (Min - Maks)  [kw 430 | 020 [ 6,00
COP W/W
Varmekapasitet ved -25°C Nom. kw 3,50
Inngangseffekt varmedrift Nom. (Min - Maks)  |kW 1,21 | |
Kjglekapasitet Nom. (Min - Maks) |kW 3,50 0,70 | 4,30
SEER 8,10 A++
Inngangseffekt kjgledrift Nom. (Min - Maks) |kW 0,90 0,70 | 4,30
Innendgrsenhet
HxBx D (mm) 600 x 750 x 215
Nettovekt (kg) 15
Spenning (V) 230
Anbefalt sikring (A)/kontakt 16 =
Stikkontakt Ute T
Utendgrsenhet
HxBx D (mm) 550 x 800 x 285
Nettovekt (kg) 35 s
Driftsomrade Varme Min /Maks (°C) -25~+24
Driftsomrade Kjgling Min /Maks (°C) +16 ~ +43
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